POP Standard Blindniete
POP Rivets aveugles standard

For Makens. SiNce 1957.

604.010.0010

POP® Standard Blindniete / Flachrundkopf

POP®RIivets aveugles
GTO 301 852 203 - 6.0 x 10.0 mm

Werkstoff Nietkorper:
Werkstoff Nietnagel:
Schaft-@: 6.0 mm
Bohrloch-@: 6.1 mm
Nietschaft: 10.0 mm
Klemmbereich: 1.0-4.0 mm
Nietkopf-@: 12.0 mm

Nietnagel-@: 2.1 mm

Bruchkraft: Scherung 4200 Newton
Bruchkraft: Zug 5500 Newton

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt

Verpackungseinheit 250 Stlick

Gewicht / Poids: 0.500 kg

matériau corps du rivets acier, zinguée
materiau rivet, acier zinguée

tige-d: 6.0 mm

trous-dJ: 6.1 mm

plage de serrage: 1.0-4.0 mm
douilles pour rivets: 12.0 mm

mandrin a rivet-@: 2.1 mm

force de rupture:  cisaillement 4200
Newton

force de rupture:  traction 5500 Newton

achat minimum: 250 pieces

Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
lllustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.
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For Makens. SiNce 1957.

Preis pro Stiick / Prix par piéce: CHF 11.20
ohne MwSt. / hors TVA

Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
lllustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.
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