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Deionisier Systeme
Système de dèionisation

680.001.5032
Wasser Deionizer System / komplett mit Druckminderer und Mont.-Kit

PS 320

Technische Daten:
• Durchflussrate 2.0 L/min bei mont.
Durchflussbegrenzer
• Stromquelle für Leitwertmessgerät 2
Monozellen
• Betriebsdauer ca. zwei Jahre
• Grenzwert des Leitwertmessgerätes
50 ppm

Abmessungen:
• Montageplatte 1115 mm x 155 mm
• Wechselpatrone 690 mm x 123 mm

Wasserschläuche:
• Einlass 3/8 " x 3 m Länge
• Auslass 3/8 " x 6 m  Länge



Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Illustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.

2/2 © ECKOLD AG / 2024-4-26

Lieferumfang:
•  PS 300 Montageplatte und
Montagegarnitur
•  PS 300 Starterpatrone
•  PS 300 Leitwertmessgerät
•  PS 300 Durchflussbegrenzer
•  PS 320 Druckminderer auf 0.85 Psi  für
Befüllsysteme direckt.

Gewicht / Poids: 12.600 kg

Preis pro Stück / Prix par pièce: CHF 848.70

ohne MwSt. / hors TVA


